Technische Daten

Entsprechend UV-Typ 3 und 0.3 W/m2 nach EN 60335-2-27

Tower

sportCollarium
revolutionD

Nennleistung max:

11 kW

Gewicht:

ca. 385 kg

Belastbarkeit Bodenplatte:

Flachenlast max. 150 kg

Elektrische Werte Anschluss
Stromanschluss:
Schutzklasse:
Netzspannung:
Leitungsquerschnitt:
Sicherungen

hinten rechts

1P20

400V / ~3N / 50Hz

5 x 2,5 mm? Olflex

K-Automat 3-polig, 3x25A mit FI

Abluft

Liifter: Anschlussstutzen @ 300
Mindestabluftleistung: 2000 m3/h
Abluftschlauch: @ 300

Abmessungen

in mm (Hohe x Breite x Tiefe):

2180 +10 x 1400 +5 x 1498 +5 (geschlossen)
2180 +10 x 1400 +5 x 1958 +5 (offen)

€4—1.498 mm—»

<€4—1.400 mm—-»

<4+—2.180 mm——»
<« 2270 mm——»

<4+—1.958 mm—»

Irrtimer und Fehler vorbehalten. Spezifikation und technische Daten kdnnen jederzeit ohne Ankiindigung verandert werden.

www.megaSun.de
© Copyright 2018 KBL GmbH, Deutschland.




